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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на закупку ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА, профессинальный фотаппарат с аксессуарами, персональный компьютер для видеомонтажа 
1.Общие сведения 

Полное наименование: 

Закупка профессиональная видеокамера, профессинальный фотаппарат с аксессуарами, персональный компьютер для видеомонтажа. 
Заказчик: Управления Государственного таможенноги комитета Республики Узбекистан по Сурхандаринской области (далее-УГТК).
Источник финансирования: собственные средства Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.
2.Kоличество закупаемого оборудования
1. профессиональная видеокамера - 1 комплект.
2. штатив для видеокамера – 1 шт.

3. Флеш карта 64 Гб – 1 шт .

4. Накамерный свет(видеолампа)- 1шт.

5. Аккумляторная батарея для  видеокамера -2 шт.
6.Сумка для видеокамера- 1 шт.

7. профессинальный фотаппарат - 1 комплект.
8. Сумка для фотоаппарата – 1 шт .

9. Объектив для фотоаппарата – 1 шт.

10. Штатив для фотоаппарата – 1шт.

11. Професссиональный монопод -1 шт.

12. Карта памяти 64ГБ – 1 шт.

13. Аккумляторная батарея для фотоаппарата – 1шт.

14. Вспышка для фотоаппарата – 1 шт.
15. персональный компьютер для видеомонтажа- 1 комплект.
3. Технические требования оборудования
	3.1
	Требования к  профессиональному видеокамеру  
	Характеристики 


	1. 
	Поддержка формата
	Full HD

	2. 
	Максимальное разрешение видеосъемки
	Не менее  1920x1080

	3. 
	Тип матрицы
	MOS 

	4. 
	Количество матриц
	Не менее 3.

	5. 
	Размер матрицы
	1/4.7"

	6. 
	Матрица (м.пикс)
	2.68 Мпикс

	7. 
	Объектив
	Не менее  29.8 - 383.7 мм

	8. 
	Zoom оптический / цифровой
	Не менее  12x / 25x

	9. 
	Диафрагма
	F1.5 - F2.8

	10. 
	Стабилизатор изображения
	Оптический 

	11. 
	ЖК-экран
	Не менее 3.5", 1152000 пикс.

	12. 
	Интерфейсы
	AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход

	13. 
	Поддержка карт памяти
	SD, SDHC, SDXC

	14. 
	Тип носителя
	перезаписываемая память (Flash)

	15. 
	Объем носителя информации  
	Не менее 64 Гб( Скорость чтения 150 Мб/с)

	16. 
	Минимальная освещенность
	3 люкс

	17. 
	Накамерный свет(видеолампа)
	Неменее 10 Вт

	3.2. Требования к  штативу для видеокамер
	Характеристики 


	1.
	Тип
	Профессиональный штатив

	2.
	Материал
	Алюминий

	3.
	Упаковка
	Да

	4.
	Артикул
	ML-25L+N-1

	5.
	Применение
	Цифровая камера

	6.
	Диаметр трубы
	13-25mm

	7.
	Вес предмета
	1.5KG

	8.
	Максимум. нагрузка
	12Kg

	3.3. Требования к  флеш карту для видеокамера
	Характеристики 


	Тип
	перезаписываемая память (Flash)

	Обьем
	Алюминий 64 Гб

	Cкорость записи (Мбайт/с)
	100 М байт

	3.4. Требования к   накамерный свету для видеокамера
	Характеристики 


	Минимальная освещенность
	3 люкс

	Мощность 
	Неменее 10 Вт

	3.5. Требования к   аккумляторная батарея для  видеокамера
	Характеристики 


	Тип аккумулятора: 
	Литий-ионный

	Емкость: 
	5400мАч

	3.6. Требования к   сумку для  видеокамера
	Характеристики 


	Тип
	Кофр для видеокамер

	Внутренные размеры:
	40х17х13см.

	3.7
	Требования к  профессиональному  фотоаппарату  
	Характеристики 


	1.
	Тип
	Профессиональный фотоаппарат

	2.
	Эффективное количество пикселов
	Прибл. 20,2 мегапикселей

	3.
	Общее количество пикселов
	Прибл. 20,9 мегапикселей

	4.
	Соотношение сторон
	3:2

	5.
	Фильтр нижних частот
	Встроенный/Несъемный с  фторсодержащим покрытием

	6.
	Очистка датчика изображения
	Встроенная система очистки EOS

	7.
	Процессор изображения
	Два процессора DIGIC 6 

	8.
	Система / точки автофокусировки
	65 крестовых точек автофокусировки (центральная точка — сверхчувствительная точка двойного крестового типа на f/2.8, крестового типа на f/8 и работающая в условиях освещенности до -3EV)¹

	9.
	Режимы автофокусировки
	AI Focus (Интеллектуальная автофокусировка)

Покадровая

AI Servo (Следящая автофокусировка)

	10.
	Компенсация экспозиции
	+/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).

	11.
	Видоискатель
	Пентапризма,  Угол охвата (по вертикали/горизонтали)

Прибл. 100%

	12.
	Жк-дисплей
	7,7 см (3,0") Clear View II TFT, прибл. 1,04 млн. точек

	13.
	Вспышка
	Встроенная вспышка GN (ISO 100, м)

	14.
	Носители
	CompactFlash Type I (совместимо с UDMA 7), карта SD, SDHC или SDXC. Поддерживается высокоскоростная запись на карты SD типа UHS-I

	15.
	Объем носителя информации  
	Не менее 64 Гб( Скорость чтения 150 Мб/с)

	3.8. Требования к  сумку  фотоаппарата
	Характеристики

	1.
	Материал
	полиуретан, полиэстер

	2.
	Варианты переноски
	плечевой ремень

	3.9 Требования к  объективу  фотоаппарата
	Характеристики 


	1.
	Тип
	широкоугольный

	2.
	Байонет
	Canon EF

	3.
	Мин. фокусное расстояние (мм)
	24

	4.
	Диафрагма
	1.4

	3.10 Требования к штативу  фотоаппарата
	Характеристики 


	1
	Тип штатива
	Штатив трансформер универсальный

	3.11 Требования к  профессиональному монопаду
	Характеристики 


	1.
	Тип
	напольный монопод

	2.
	максимальная высота
	179.5 см,  3D-головка


	3.12. Требования к  дополнительному аккумулятору  фотоаппарата
	Характеристики 


	1.
	Тип элемента
	аккумулятор

	2.
	Емкость (mAh)
	1865

	3.
	Совместимост
	линейки EOS (5D Mark II, 5D Mark III, 6D, 7D, 7D Mark II, 60D, 70D)

	3.13. Требования к  флеш карту для фотоаппарата
	Характеристики 


	1.
	Тип
	перезаписываемая память (Flash)

	2.
	Обьем
	Алюминий 64 Гб

	3.
	Cкорость записи (Мбайт/с)
	100 М байт

	3.14. Требования к  вспыщку   фотоаппарата
	Характеристики 


	1.
	Тип вспышки
	обычная

	2.
	Ведущее число (м)
	58


	3.15
	Требования к  персональному компьютеру  
	Характеристики 


	1.
	Процессор
	Intel® Core™ i7 7700

	2.
	Материнская плата 
	Gigabyte Z370

	3.
	Частота процессора (МГц): 
	3600  МГц

	4.
	Оперативная память (Мб): 
	DDR4, 8192   Мб

	5.
	Видеокарта
	я

	6.
	Привод
	CD/DVD-RW

	7.
	Емкость HDD (Гб)
	2000  Гб

	8.
	Интерфейсы
	Количество USB-портов 6,  Включая USB 3.0 2 шт,  HDMI-порт.

	9.
	Монитор
	Full HD монитор 27",  Живые цвета IPS,  Технология AMD FreeSync,  Стабилизатор черного

	10.
	Клавиатура 
	Мултимедийная клавиатура

	10.
	Мышь
	Мултимедийная мышь

	11.
	Колонки
	120 Вт 

	12.
	Микрофон для ПК
	Конденсаторный, 74 дБ

	13.
	UPS 
	1 КВа


4. Требования к эксплуатации.

Оборудование должно обеспечить непрерывный круглосуточный режим работы, с учетом перерывов на регламентное обслуживание технических средств.

Ремонт оборудования должен производиться в специализированных сервисных центрах квалифицированным персоналом находящийся на территории Узбекистана. Режим работы 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

5. Требования к радиоэлектронной защите средств.

       Применительно к программно-аппаратному окружению предъявляются следующие требования к защите от влияния внешних воздействий. Требования к радиоэлектронной защите:

- электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых приборов, электрических машин и установок, приемопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения поставляемого оборудования, не должны приводить к нарушениям работоспособности поставляемого оборудования. 

6. Стандарты.

Предлагаемое оборудование должно соответствовать международным и Государственным стандартам Республики Узбекистан.

7. Гарантия.

Гарантийный срок эксплуатации на поставляемые оборудования должна быть не менее 12 месяцев.  
8. Требования по эргономике.

Принцип работы оборудований поставляемого в рамках настоящих требований должны учитывать, как правило, средний уровень подготовки пользователя. Оборудования должны быть простыми для освоения и исключать неопределенность при выборе решений. Руководство по эксплуатации оборудования должно позволять сотруднику квалифицированно сопровождать работу оборудования.  
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